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Forma

Circolari

U.M. Valore minimo Valore massimo

mm 79 93

mm 70 82

mm 52 60

µm 41 49

mm 37 41

ml 124 146

g 1,9 2,3

PALLETTIZZAZIONE

2232

Volume Pallet (mc) 2,3

Peso Netto Contenitore

Immagine contenitore

ELEMENTI UTILIZZATI PER IL CONFEZIONAMENTO

Peso lordo cartone nominale (Kg) 11,45

N° Cartoni - Strato (nr) 4

Data 1° emissione

Data ultimo aggiornamento

Codice Prodotto

CCONC4SCOP

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale

Lega di Alluminio 

Descrizione

Contenitori in Alluminio C4 senza coperchio 

sfusi C+C

Codice Cliente

-

Volume

Altezza utile 39 5

CONTENITORI IN ALLUMINIO

Spessore

Caratteristiche Valore Tolleranza (%)

Dimensioni superiori esterne 86 8

76

45

Dimensioni base

8

8

Altezza cartone (mm) 347

Volume cartone (m³)

Dim. Base del cartone (mm) 591 X 396

Pezzi per cartone (nr)

Dimensioni superiori interne

100

48

0,07

Codice EAN

56 8

8

135 8

2,1

4800

CONFEZIONAMENTO

Pezzi per stecca (nr)

Numero stecche

Tipo pallet EUROPALLET LEGNO EPAL/EUR

Strati per pallet (nr) 6

Cartoni per posto pallet (nr) 24

Pezzi per pallet (nr) 115.200

Peso Tot. Pallet nominale (Kg) 299,79

Dimensione pallet W x L (mm) 800 x 1200

Altezza Pallet (mm)


